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Maintien de pression – Lecture pression erronée 
 

Produits concernés : 
 

Gamme de Produits concernés Puissances 

MAG’GS – MAG Sam Tous les modèles 

 

Description : 
La pression indiquée par le coffret (via le capteur) ne 

correspond pas à celle de l’installation. 

 

Conseils terrain : 

 
Attention il est fortement déconseillé de 

remplir l’installation par le module de maintien de 

pression, au risque d’endommager les composants.  

 

Attention : présence de pièces nues sous 

tension à l’intérieur du coffret. 
 

 

1-Origines potentielles du défaut 

- Le manomètre de la chaufferie et/ou le capteur 

indiquent une pression erronée.  

- Le paramétrage et/ou le branchement du capteur sont incorrects 

- Le maintien de pression est isolé du réseau. 
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2-Solutions 

 
-Vérifier si le maintien de pression n’est pas isolé du réseau par une vanne de barrage ; 

 

-Vérifier la mesure du manomètre de l’installation ; 
 

 

-Vérifier le câblage du capteur :   (diffère selon les modèles)                                                                 

 

ALIM + : fil rouge ou brun tout modèle de capteur  

ALIM - : fil vert ou noir si capteur 0 - 10 V  

VE + : fil noir si capteur 0 - 100 mV  

VE - : fil blanc si capteur 0 - 100 mV 

 0-10V + : fil blanc si capteur 0 - 10 V 
 

Exemple de câblage de capteur en 0-10V 

-Vérifier le paramétrage du capteur : 

 

 

 

-Vérifier le piquage et la prise de mesure sur le capteur  

 A nettoyer si nécessaire 

 

-Changer le capteur  
 

 

 

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter notre service technique au 

03 51 42 70 03 
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